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Características e benefícios
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EQUIPAMENTO STANDARD NECESSÁRIO
PARA CONTROLO DE DIRECÇÃO SIMPLES
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Guincho Vertical
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A Série VW de guinchos também concebidos para o cabo

tradicional e combinação de corrente, onde a 

transferência manual do cabo do tambor de reboque 

para a roda de corrente é necessária

DIMENSÕES
MODELO 500 1000 1500 2500 3500

A 65mm 80mm 80mm 94mm 110mm 
 2 9/16” 3 1/8” 3 1/8” 3 11/16” 4 5/16”

B 151mm 198mm 198mm 251mm 276mm 
 6” 7 3/4” 7 3/4” 9 15/16” 10 7/8”

C 40mm 59mm 59mm 80mm 83mm 
 1 5/8” 2 3/8” 2 3/8” 3 5/32” 3 9/32”

D 173mm 252mm 252mm 210mm 210mm 
 6 7/8” 9 15/16” 9 15/16” 8 5/15” 8 5/15”

E 244mm 272mm 272mm 281mm 281mm 
 9 5/8” 10 23/32” 10 23/32” 11 1/8” 11 1/8”

F 133mm 165mm 165mm 190mm 270mm 
 5 1/4” 6 1/2” 6 1/2” 7 1/2” 10 5/8”

G (espaço no convés standard)** 57mm 100mm 100mm 100mm 100mm 
 2 1/4” 4” 4” 4” 4”

G (espaço no convés extra) ^ N/A 150mm 150mm 200mm 200mm 
 N/A 6” 6” 8” 8”

I 133mm 165mm 165mm 194mm 270mm 
 5 1/4” 6 1/2” 6 1/2” 7 5/8” 10 5/8”

ESPECIFICAÇÕES
MODELO  500* 1000 1500 2500 3500

Tracção Máxima 227kg 700kg 850kg 1135kg 1590kg 
 500lbs 1540lbs 1870lbs 2500lbs 3500lbs

Segure estática 600kg 1500kg 1500kg 2200kg 2200kg 
 1320lbs 3300lbs 3300lbs 4840lbs 4840lbs

Ligação Curta de 6/7mm 6-10mm 6-10mm 9-11mm 10-13mm 
Corrente 1/4” 1/4” -3/8” 1/4” -3/8” 5/16”-3/8” 3/8”-1/2”

Velocidade de linha** 18m/min 18m/min 18m/min 15m/min 10m/min 
(funcionamento normal) 59ft/min 59ft/min 59ft/min 50ft/min 33ft/min

Alimentação (DC) 12 or 24V 12 or 24V 12 or 24V 12 or 24V 12 or 24V

Motor (Watts) 600W 1000W 1200W 1200W 1200W

Peso Líquido 10kg 22kg 22kg 38kg 48kg 
(Eléctrico) 22lbs 50lbs 50lbs 84lbs 105lbs

Hidráulico  N/A 100bar 138bar 138bar 138bar 
Pressão N/A 1450psi 2000psi 2000psi 2000psi

Fluxo Hidráulico N/A 20 l/min 20 l/min 36 l/min 42 l/min 
 N/A 5.3gal.am/min 5.3gal.am/min 9.5gal.am/min 11gal.am/min

Peso Líquido (Hid) N/A 15kg 15kg 32kg 40kg 
 N/A 34lbs 34lbs 70lbs 88lbs

* Apenas disponível nos EUA.

** Desempenho do guincho durante o reboque da corda com cabrestante. Velocidade

da corrente pode variar dependendo da medida da corrente e coroa de barbotim.

Importante: os guinchos Maxwell têm que ser utilizados em conjunto 
com um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de 
modo a retitar peso ao guincho quando estiver ancourado. Estes 
também devem ser usados quando a âncora se encontra recolhida. 

VW2500

**Para VW1000 e VW1500 encontra-se também disponível uma versão de espaço no

convés mais curta a 50mm (2”)

^ Um aumento no espaço no convés vai também aumentar a medida ‘D’ pelo mesmo incremento.
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Importante: os guinchos Maxwell têm que ser 
utilizados em conjunto com um limitador de corrente 
e/ou um amortecedor de corrente de modo a retitar 
peso ao guincho quando estiver ancourado. Estes 
também devem ser usados quando a âncora se 
encontra recolhida. 

• Operação de roda de corrente de direcção simples ou dupla
 completamente automática.

• Acabamento de alta-qualidade em componentes acima do convés.  
 Cromado forte sobre bronze de grau marinho.

• Tubo de corrente integral e o extractor estão alinhados para uma   
 operação virtualmente livre de obstruções facultando uma saída   
 automática de corrente para dentro e para fora do fecho da âncora.

• Tubos de corrente a bombordo e a estibordo para instalações
 duplas. (Medidas 2200 e superior apenas.)

• Mecanismo de travão/embraiagem cónico permite ancor agem 
 manual “de queda livre”. As embraiagens cónicas, ao contrário do  
 desengate de dentes, facultam um engate progressivo assegurando 
 um controlo de operador preciso e seguro.

• Linguetas de fecho de roda de corrente.

• Travão de Banda Opcional disponível para unidade de série 3500.

• Desengate de embraiagem da roldana permite alamento da corda  
 independente de qualquer direcção, utilizando o tambor de guincho  
 Max-grip™ sem nós para um controlo positivo de todas as cordas.
• Simples através da instalação na coberta de design modu lar e   
 alinhamento preciso da caixa de velocidades no topo e funciona   
 utilizando parafusos de aço inoxidável de grau marinho.

• Caixa de alumínio anodizado e espaçador em modelos 1000 e 
 1500. Compartimento de caixa de velocidades em liga de grau-  
 marinho, acabamento com um sistema de tinta em duas camadas 
 nos modelos 2200, 2500 e 3500.

• Motor resistente, direcção dupla, desenhados para guinchos marinhos.

• Encontram-se disponíveis configurações de Baixo Perfil (sem 
 tambor de guincho).

Características e benefícios

Configuração Baixo Perfil VWCLP3500

NO
RD

HA
VE

N

Todos os acessórios de controlo 
standard e opcionais podem ser 
encontrados nas páginas 280 a 283.

www.maxwellmarine.com

EQUIPAMENTO STANDARD NECESSÁRIO 
PARA CONTROLO DE 
DIRECÇÃO SIMPLES
Disjuntor/painel de isolamento (fornecido com 
unidades DC) Interruptores de pé (apenas 
fornecidos com unidades DC) Roda de corrente 
para se adequar às medidas de correntes 
especifi cadas Peça de arranque de emergência 
e alavanca de controlo de embraiagem

Opções
Interruptores de pé adicionais
Acabamento em bronze tradicional
Bujão de corrente*
Painel de controlo remoto Cima/Baixo
Kit de espaço extra no convés
Equipamento AutoAnchor™
Remoto Compacto
Remoto móvel
Motor hidráulico

VWC2500VWC2500VWC2500
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Guinchos Verticais
e Tubo de Corrente
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A Série VWC foi concebida para manuseamento vertical 
automático de cabos oferecendo ao mesmo tempo um 

cabrestante independente para o resgate de uma corda 
secundária e um cabo de corrente para dar assistência 

às operações de atracagem

Banda de Travão VWC3500 da Maxwell
VWC3500 sem Banda de Travão. Alavanca
de tensão integrada ‘stow-a-way’ inovadora

VWC3500 sem Banda de travagem.

O modelo VWC3500
encontra-se disponível
com facilidade opcional
para utilizar Banda de 
ravão

ESPECIFICAÇÕES
MODELO 1000 1500 2500 3500

Tracção Máxima 700kg 850kg 1135kg 1590kg 
 1540lbs 1870lbs 2500lbs 3500lbs

Segure estática 1500kg 1500kg 2200kg 2200kg 
 3300lbs 3300lbs 4840lbs 4840lbs

Ligação Curta de 6-10mm 6-10mm 9-11mm 10-13mm 
Corrente 1/4”- 3/8” 1/4”- 3/8” 5/16”- 7/16” 3/8”- 1/2”

Velocidade de linha 18m/min 18m/min 15m/min 15m/min 
(funcionamento normal) 60ft/min 60ft/min 50ft/min 50ft/min

Alimentação (DC) 12 or 24V 12 or 24V 12 or 24V 12 or 24V

Motor (Watts) 1000W 1200W 1200W 1200W

Peso Líquido - DC 24kg 24kg 38kg 48kg 
 52lbs 52lbs 84lbs 106lbs

Pressão Hidráulica 100bar 138bar 138bar 138bar 
 1450PSI 2000PSI 2000PSI 2000PSI

Fluxo Hidráulico 20 l/min 20 l/min 36 l/min 42 l/min 
 5.3gal. am/min 5.3gal. am/min 9.5gal. am/min 11gal. am/min

Peso Líquido - Hid 17kg 17kg 32kg 40kg 
 37lbs 37lbs 70lbs 88lbs

DIMENSÕES
MODELO 1000 1500 2500 3500

A 80mm 80mm 94mm 110mm 
 3 1/8” 3 1/8” 3 11/16” 4 5/16”

B 195mm 195mm 242mm 254mm 
 7 11/16” 7 11/16” 9 9/16” 10”

B1 (Baixo Perfil) 98mm 98mm 148mm 149mm 
 3 7/8” 3 7/8” 5 27/32” 5 7/8”

C 56mm 56mm 80mm 83mm 
 2 7/32” 2 7/32” 3 5/32” 3 9/32”

D 252mm 252mm 210mm 210mm 
 9 5/16” 9 5/16” 8 5/16” 8 5/16”

E 262mm 272mm 281mm 281mm 
 10 11/32” 10 23/32” 11 1/8” 11 1/8”

F 224mm 224mm 297mm 342mm 
 8 27/32” 8 27/32” 11 23/32” 13 7/16”

G (espaço no convés padrão)* 100mm 100mm 100mm 100mm 
 4” 4” 4” 4”

G (espaço no convés extra)^ 150mm 150mm 200mm 200mm 
 6” 6” 8” 8”

I 165mm 165mm 190mm 215mm 
 6 1/2” 6 1/2” 7 1/2” 8 15/32”

**Para VWC1000 e VWC1500 encontra-se disponível uma versão de espaço no convés mais curta a 50 mm

(2”). ^ Um aumento no espaço no convés vai também aumentar a medida ‘D’ pelo mesmo incremento.

A

B,B1

G

C

D

E

F

I
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Importante: os guinchos Maxwell têm que ser utilizados em conjunto com 
um limitador de corrente e/ou um amortecedor de corrente de modo a 
retitar peso ao guincho quando estiver ancourado. Estes também devem 
ser usados quando a âncora se encontra recolhida.

Características e benefícios

• Agora incorporando a tecnologia automática
 de queda-livre da Maxwell. Simplesmente accione
 a alavanca ‘queda livre’ de guincho, coloque em funcionamento
 o seu controlo inferior (leme ou interruptor de pé) e o guincho vai
 libertar a sua âncora. Pronto para levantar a âncora? Active o controlo  
 superior e o dispositivo de ‘queda livre’ automatica mente desengata-se  
 permitindo o potenciamento da sua âncora.

• Design acima da cobertura esteticamente agradável, com portando o  
 motor e a transmissão num compartimento es tanque, poupando 
 espaço abaixo do convés e permitindo uma simples rotina de manutenção.

• Compartimento de fundição injectada, de liga, de grau-marinho
 fortemente anodizado para protecção marinha imbatível. 
• Instalação simples de ‘aparafusar’ assegura uma instalação e fi  xação  
 sem esforços e rápida.

HRC8

•   Transição de cabo segura desde o cabo à corrente, através 
   de um sistema de braço de pressão inovador, com provas 

dadas e patenteado, com um design seguro fechado.

•  Nylon composto integrado, através de tubo de escovém 
    para facilidade de instalação e suavidade e funciona
     mento sem obstáculos.

      • Caixa de velocidades de esporão de alta efi  ciência
           incorporando um robusto mecanismo de não   
           retrocesso.

``        

• Retirada a alta velocidade, sem obstruções da 
 corda e corrente controlada a partir de um interruptor 
 Cima/Baixo de painel remoto.

• Função de ‘queda livre’ de emergência para o caso de uma
 falha de alimentação a bordo.

• Nova e revolucionária roda de corrente – ver abaixo.

• Motor resistente, de dupla direcção incorporando novas
 características tecnológicas, incluindo cablagem integrada
 para uma rápida e simples manutenção.

Todos os acessórios de controlo opcional podem ser encontrados nas 
páginas280 a 283.

www.maxwellmarine.com

    para facilidade de instalação e suavidade e funciona
     mento sem obstáculos.

      • Caixa de velocidades de esporão de alta efi  ciência
           incorporando um robusto mecanismo de não   
           retrocesso.

``        
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Adequado para embarcações até 12.2 m/40 pés 
Os novos compactos HRC6 e HRC8 são as versões horizontais da Maxwell dos guinchos de cabo/corrente
automáticos RC6 e RC8 mais inovadores. Os novos HRC6 e HRC8 têm características originais e
comprovadas incluindo uma tecnologia de cabo patenteado desenvolvido pela Maxwell.

275

Série de Cabo/Corrente Horizontal

ESPECIFICAÇÕES

Modelo HRC6  HRC8

Tracção Máxima 270kg  410kg
 600lbs  900lbs

Segure estática 700kg  700kg
 1540lbs  1540lbs

Ligação Curta de Corrente  6mm/7mm  6mm/7mm/8mm
 1/4”  1/4” - 5/16”

Medida de Corda (Nylon)** 12mm  12mm/14mm
(recomendados 3 cabos ou 8 cabos entrançados)  1/2”  1/2”

Velocidade da Linha (Retirada da âncora)  33m/min  33m/min
Carga de trabalho de 30kg nominais 108ft/min  108ft/min

Alimentação (DC) 12V or 24V 12V or 24V

Alimentação do Motor 400W  600W

Peso Líquido  11.5kg  11.5kg
 25lbs  25lbs

*refira-se ao manual do proprietário para variações de medida de cabo.

NOVA ROLDANA DE CORRENTE
REVOLUCIONÁRIA DA MAXWELL
A Maxwell uma vez mais lidera o mercado em pensamento inovador com 
a introdução da mais recente roldana de corrente Wave Design™ . Esta 
roldana de cabo/corrente patenteada incorpora dois conceitos únicos de 
design que melhoram bastante o manuseamento e o controlo do cabo em 
torção de cabo/corrente.

Os reforços exteriores são ligeiramente angulados para a frente de forma 
a assegurarem que o cabo e a corrente sejam suavemente conduzidos na 
roldana durante o resgate da âncora. Conforme o cabo é puxado, o reverso 
em face dos reforços interiores adere ao cabo de uma forma ondulada, 
segurando o cabo mais fi  rmemente numa acção de ‘padrão de onda’ que
é melhor do que a tradicional maneira de ‘cunhos de obstrução’ de segurar 
o cabo comparada com todos os outros produtos no mercado. Não só este 
Wave Design™ segura o cabo de forma mais segura, como também é 
mais cuidadosa para com o cabo resultando na longevidade aumentada 
do seu cabo.

Ambos os modelos  mm  inches

A  256mm  10 1/8”

B  132mm  5 11/32”

B2  176mm  6 7/8”

C1  214mm  8 7/16”

C2  147mm  5 3/4”

E  65mm  2 1/2”

G  230mm  9 1/16”

J  96.4mm  3 7/8”

DIMENSÕES
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Características e benefícios

HRC10

Versão HRC10 Sem
Cabrestante

www.maxwellmarine.com

• A nova série de guinchos horizontais HRC10 completamente automática é 
 concebida para uma retirada e instalação sem esforço de corrente de ligação 
 curta 8mm (5/16”) e 10mm (3/8”) e cabo de 3 cabos ou 8 cabos entrançados 
 de 14mm (9/16”) e 16mm (5/8”).

• O design acima da cobertura esteticamente agradável, coloca o motor e a   
 transmissão num compartimento estanque à água de dois estágios, poupando 
 espaço abaixo da cobertura.

• O compartimento de duas partes consiste numa secção frontal de liga
 fortemente anodizada de grau marinho e uma secção à proa de cobertura do 
 motor composto ondulada e facilmente removível.

• Este compartimento estanque à água de duas partes permite uma manutenção 
 de rotina fácil e rápida, na cobertura.

• Instalação simples de ‘aparafusar’ assegura uma instalação e fi  xação sem 
 esforços e rápida.

• O braço de pressão de aço inoxidável exerce sempre a pressão de controlo 
 máxima no cabo (cabo, junção ou corrente).

• A nova e revolucionária roldana de corrente Wave Design™ patenteada

 pode acomodar um vasto leque de diferenças a nível da corrente, dentro dos que  
 desejam a segurança adicional e o controlo de tamanho de corrente especifi  
 cados, adequados para utilizar com a Série HRC10. Refi  ra-se à página 237 para  
 mais informações sobre esta característica inovadora.

• A roda de corrente horizontal única da Maxwell ‘wrap around’ assegura que
 mais de 90° da roldana seja utilizada, permitindo um manuseamento do cabo e da  
 corrente bastante melhorado comparado com designs de concorrentes.

• O HRC10 funciona de forma efi  ciente com todas as correntes para aqueles que  
 desejam segurança adicional e força de retenção em todos os sistemas.

• O tubo de corrente integral, através do tubo de escovém da cobertura assegura 
 uma entrada e saída fáceis do cabo do fecho da âncora.

• O mecanismo de embraiagem/travão cónico permite uma ancoragem ‘queda livre’  
 manual, e recuperação de arranque de emergência do cabo e âncora se necessário.

• A caixa de velocidades de liga, fortemente anodisada, de grau marinho, selada 
 faculta uma transmissão de saída de alta efi  ciência através de sem-fi  m e de roda  
 tangente.
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Tipo Min.comprimento Max.comprimento

PH 202 mm 368 mm

FE 261 mm 485 mm

CARTERP

UITSTEL

LOCKDR

SC

Fechadura
DRC/DRM

COMPLEMENTOS

Bomba de esgoto
Uma bomba de esgoto manual resistente
à água do mar, para esvaziar o cárter do
motor, a caixa redutora, etc. Completa
com a tubagem.

Fecho de botão
Botão de pressão fabricado em plástico cromado ou 
latão revestido.
Dimensões: 78 x 45 x 20 mm.

AJUSTADORES DE ESCOTILHA EM AÇO
INOX (AISI 316)

Fichas e tomadas estanques 
Fichas e tomadas à prova de água estão disponíveis em duas 
versões: Para cabo com uma área transversal até 0,75 mm2

(AWG18) máx.3 Amp. ou um modelo maior, para cabos até 
2,5 mm2 (AWG12) máx.5 Amp. A junta de borracha sintética
e a tampa de plástico são de fornecimento standard. 
Material: latão cromado.
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